
Neuer 
H100D:  

Kleine Maße,  
große Leistung 

Der neue Profi-Aufsitzmäher H100 Diesel von ETESIA 
ist wirklich neu: Neues Fahrgestell, neue Lenkung,   
neues Mähwerk, neues Aufnahmesystem, neuer Motor, 
neues Getriebe.  
 
Als echter Aufsitzmäher von ETESIA vereint er                     
alle   starken Merkmale seiner Vorgänger in einer              
eindrucksvollen Synthese aus Effizienz, Funktionalität 
und Leistung. 
 
H100D von ETESIA ist eindeutig der neue Star für 
Grünflächen 



Mähen mit Schnittgutaufnahme 
Kompakt 
Der neue Aufsitzmäher H100D ist mit 2,92 Meter 
Länge, 1,05 Meter Breite und 1,27Meter Höhe   
unglaublich kompakt und fährt sich spielend leicht. 
Er schafft mühelos jedes Gelände und ist leicht zu 
transportieren.  

Vielseitig 
Seine Kompaktheit, sein leistungsfähiger Wende-
radius und sein reduzierter hinterer Überhang 
(1,20 m) machen aus ihm ein vielseitiges Gerät, 
das für Feinarbeiten und präzises Mähen genauso 
geeignet ist wie für große Flächen.  

Nutzung der gesamten Motorleistung 
Der Hinterradantrieb erfolgt über Hydraulikmoto-
ren, die durch eine einstellbare Hydraulikpumpe 
angetrieben werden. Das erlaubt eine Leistungs-
übertragung von nahezu 100%. 

H 100D,  
Leistungsstarkes Mähen 

Keine Hinterachse 
Die traditionelle Hinterachse wurde abgeschafft, 
wodurch der zentrale Auswurfkanal freiliegt und 
ein Verstopfen unmöglich macht!  

Neues Mähwerk H100D, 
30% mehr Auffangleistung! 
Das Mähdeck mit optimierter Form und ohne   
lärmende Turbinen besteht aus einem doppelten 
Schneckengehäuse und zentralem Heckauswurf. 
Zwei gegenläufige Messer mit 4 Zentimeter Über-
schneidung und um 90° versetzt sorgen für extre-
men Sog und Gebläse. Das sichert einen perfek-
ten Schnitt und einwandfreie Grasaufnahme in 
allen Situationen.  

Neuer 600-Liter Grasfangkorb 
Der neue Aufsitzmäher H100D ist mit einem integ-
rierten Grasfangkorb mit hydraulischer Leerung  
ausgestattet, die vom Fahrersitz gesteuert wird.             
Das Fassungsvermögen von 600 Liter erfordert  
weniger häufige Entleerungen.  

Bodenentleerung                               
oder Hochentleerung?  
Sie haben die Wahl,                   
selbst nach dem Kauf! 

Mähen im hohen Gras 

Mit dem neuen Deflektor mit Hydrauliksteuerung 
(optional) überwindet der Profi-Aufsitzmäher H100D 
alle Schnittprobleme bei sehr hohem Gras.            
Der Deflektor ist nach hinten ausladend und sichert 
damit einen idealen Grasauswurf über die gesamte 
Breite des Gerätes. Sein speziell entworfenen Profil 
lässt nichts danebengehen.  

Mulchen (MU100D) 

Mit dem optional verfügbaren Mulchkit MU100D ist 
bequemes Mulchen möglich.  

Sperrdifferential und Leistungsregler 
Der neue Aufsitzmäher H100D ist mit einem   
hydraulischen Stromverteilerventil ausgestattet, 
das beim Sperrdifferential für den Blockiereffekt 
sorgt. So verfügt er über einen verbesserten An-
trieb auch auf schwierigem Gelände (z.B. am 
Hang oder auf rutschigem Boden). Der Kraftver-
teiler verhindert ein Abwürgen des Motors und 
garantiert die ideale, vom Fahrer erwünschte Ge-
schwindigkeit.  

StVZO-Zulassung 
Der neue Profi-Aufsitzmäher H100D wird mit dem 
Beleuchtungskit Ref. MX102 straßentauglich. Der 
Kit ist einfach zu schnell zu montieren.  

12000 m²/h,                                             
33% mehr Stundenleistung 
Die Leistungsfähigkeit des Mähwerks des neuen 
H100D ermöglicht Profis noch schnelleres Arbeiten 
(bis 12 km/h bei optimalen Mähbedingungen) und 
eine gesteigerte Produktivität (auch bei hohem oder 
feuchtem Gras und Regen). 

100% Leeren 
Während sich der Grasfangkorb hebt, wird das Gras  
Gras des Verbindungskanals mit Hilfe einer 
schwenkbaren Klappe im Korb komprimiert.                                                
Die anschließende Öffnung des Korbes sorgt für  
eine vollständige Entleerung des aufgesammelten 
Grases.  
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H100D, Ausstattung für die Grünpflege.  

Pendelmesser 

Für die Arbeit auf schwierigem Gelände 
(hohes Gras, Gebüsch, etc.) empfehlen wir 
die Pendelmesser MF 100D und MF 100G. 

Hochentleerung skit 
(MHD100 + MCH 100) 

Der Hochentleerungskit MHD100 passt auf alle Aufsitzmäher 
BLSP. Er enthält die gesamten mechanischem Elemente, die 
Sie brauchen, um Ihren Aufsitzmäher in weniger als einer 
Stunde mit der Hochentleerung auszustatten. Hochentleerung 
bis zu 1,80 m. Für die Betriebsbereitschaft muss der Mäher 
auch mit dem Kit MCH100 (doppelter und flexibler Verteiler) 
ausgestattet sein.   

Deflektor (MDD100) 

Der Deflektor MDD100 lässt sich ohne Werkzeug           
an die Stelle des Grasfangkorbs montieren und 
ermöglicht Mähen ohne Auffangen. Natürlich auch 
unter den schwierigsten Bedingungen.  

Ersatzmesser 

Rechtes Messer                              MZ102D 
Linkes Messer                                 MZ102G 
Rechtes Pendelmesser                   MF100D  
Linkes Pendelmesser                      MF100G 
Messer für MF100D                        MC100D 
Messer für MF100G                        MC100G 

Kabine (MYD100) 

Damit Sie auch in strömendem Regen und im 
strengsten Winter arbeiten können, kann der 
Hydro 100D von ETESIA mit einer Kabine mit   
Überrollschutz ausgerüstet werden, die der ROPS-
Norm entspricht. Die Kabine ist mit einer schwenk-
baren Windschutzscheibe, zwei Rückspiegeln,   
einem Scheibenwischer, einer Scheibenwaschan-
lage (Ref. MYD100L) und einer Heizung (Ref. 
MD100D) ausgestattet. 

Mulchkit (MU100D) 

Das Mulchkit passt auf das Mähwerk H100D und verwandelt 
Ihr Gerät sofort in einen perfekten Mulcher.  

Streuer (ME100 D) 

Für Wartungsarbeiten auf Grünflächen im Sommer 
(Dünger) oder im Winter (Salz, Sand, etc.) 

H100D. Straßeneinsatz  

Kehrmaschine (MT102) 

Sorgen Sie mit der Kehrmaschine im Handumdrehen für 
Sauberkeit. Die einstellbare Rotationsgeschwindigkeit des 
Besens schafft auf jedem Untergrund Ordnung. Kies, Laub, 
Blätter und Abfälle werden einfach weggefegt. Heben und 
Arbeitswinkel erfolgen durch hydraulische  Bedienung (alle 
Aufsitzmäher H100D benötigen die Option MSD100, 
MTAG100, das Modell BLSP ohne Hochentleerung braucht 
Option MCH100). Die hydraulische Bedienung macht die 
Kehrmaschine extrem zuverlässig und sorgt mit dem Auf-
fangbehälter (Option MU102) für einwandfreie Sauberkeit.  
Für die Reinigung an Schrägen (Bürgersteig, Rinnsteine, 
etc.) kann ganz leicht ein Seitenbesen (MTS) an die Kehr-
maschine montiert werden.  

H100D. Winterausrüstung 

Schneeräumschild (MV102) 
Schneekettenschild (MND100) 

Das Schneeschild verwandelt Ihren ETESIA in ein kompaktes, 
wendiges Räumfahrzeug. Seine 5 Arbeitspositionen und   
die 2 einstellbaren Gleitschienen ermöglichen präzises und 
effizientes Arbeiten. Mit Pufferfeder ausgestattet. Heben und 
Arbeitswinkel erfolgen durch hydraulische Bedienung 
(erfordert die Option MSD 100 für alle Aufsitzmäher H100D 
und die Option MCH100 für das Modell BLSP ohne Hochent-
leerung). Empfohlen wird die Kombination mit den Schneeket-
ten MND100. 


